
Проект планировки территории

Основные положения
В административном отношении объект «Строительство газопровода попутного нефтяного газа ДНС-1005 – т.вр. в газопровод «Чернушка – Пермь» с установкой компрессора на ДНС-1005» расположен в границах Ленского, Троельжанского и Шадейского сельских поселений Кунгурского района Пермского края на территории Кокуйского нефтяного месторождения, находящегося в разработке, эксплуатируемого ЦДНГ-10 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», а также на территории Троельжанского нефтяного месторождения, эксплуатируемого ТПП «РИТЭК-Уралойл».

Ближайшие населенные пункты к району изысканий: н.п. Бымок расположен в 2,41 км юго-западнее от начала трассы газопровода; н.п. Верхний Шавляш, расположен в 1,99 км западнее от конца трассы газопровода; н.п. Нижний Шавляш, расположен в 1,34 км северо-западнее от конца трассы газопровода.
Согласно лесному акту выбора, испрашиваемый участок лесного фонда под объект «Строительство газопровода попутного нефтяного газа ДНС-1005 – т.вр. в газопровод «Чернушка–Пермь» находится на территории Кунгурского района на землях лесного фонда Кунгурского лесничества в эксплуатационных лесах Кунгурского участкового лесничества (Кунгурского), Кунгурского участкового лесничества (ПХ «Труд»). Особо защитные участки леса отсутствуют.
Подъезд на участок работ осуществляется по асфальтированной дороге Кунгур - Карьево далее по промысловым дорогам без покрытия.
Местность участка изысканий представляет собой расчищенные от древесной растите Прохождение газопроводов принято в соответствии с актом выбора земельных участков.
В проекте предусматривается строительство газопровода утилизации газа выделяющегося на I ступени сепарации на ДНС-1005 и для дальнейшего внешнего транспорта газа на ГКС «Кокуй».

Объем транспортируемого газа по трубопроводу, принят по данным
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и составляет 3 млн. м3/год (8219 м3/сут. = 5,7 м3/мин.). Максимальное расчетное рабочее давление в газопроводе 0,082 МПа (0,82 кгс/см2).

В соответствии с п.2.5 СП 34‑116‑97 проектируемый газопровод относится к IV классу. Согласно выполненному расчету и таблице 7 в СП 34-116-97 проектируемый газопровод относится к III категории. 

Начало трассы газопровода ДНС-1005 – т.вр. в газопровод «Чернушка-Пермь» отмыкает от площадки ДНС-1005. Площадка спланирована, ограждена металлическим забором, осложнена наличием наземных и подземных коммуникаций, производственных и бытовых сооружений, обвалована.

Далее трасса следует преимущественно в северо-западном направлении по открытому участку местности (просека шириной 22-25 м) параллельно коридору существующих коммуникаций (лево 15-18 м), представленных нефтепроводами. 

Конец трассы ПК69+38,76  точка врезки в существующий газопровод «Чернушка – Пермь» ст.530. Подключение  выполнить отводом, под углом 900  и  переходом с 150х530. На расстоянии 60 м от врезки находится существующий крановый узел DN500 мм. Бездействующую сторону газопровода ст.530 заглушить.

По трассе газопровода при переходе р. Бымок установлены отключающие полнопроходные цельносварные шаровые фланцевые краны в надземном исполнении с механическим приводом DN150 мм PN 1,6 МПа.

Размещение крановых узлов по трассе:

- Крановый узел в точке врезки на площадке ДНС-1005;

- Крановый узел №1 на ПК27+90;

- Крановый узел №2 на ПК31+30;

- Существующий крановый узел DN500 мм в 60 м от точки врезки.

Для продувки газопровода в обвязке крановых узлов №1,2 предусматривается продувочная свеча на расстоянии 15 м от узла и высотой не менее 5 м. На трубопроводах сброса газа на продувочную свечу установлены краны шаровые надземные фланцевые 
DN 80 мм PN 1,6 МПа. расположены в ограждении.

Все крановые узлы и продувочные свечи выполнены в ограждении высотой 2,2 м с калиткой.

Вся запорная арматура выполнена во взрывозащищенном исполнении с климатическим исполнением УХЛ1 и с классом герметичности А по ГОСТ 54808-2011. Материальное исполнение запорной арматуры должно соответствовать марке стали трубопровода. Запорная арматура оснащается указателями положений «Открыто», «Закрыто». Срок службы арматуры составляет не менее 20 лет.

Надземные трубопроводы и арматура крановых узлов теплоизолируются. Основная теплоизоляция на трубопроводы состоит из вспененного каучука K-Flex ST толщиной 50 мм и покрывного слоя из стали оцинкованной толщиной 0,8 мм. Основная теплоизоляция на арматуру состоит из съемного короба с теплоизоляцией K-Flex ST толщиной 50 мм покрывного слоя из стали оцинкованной толщиной 0,8 мм.

По трассе газопровода на ПК30+20 устанавливается трассовый кондесатосборник V=0,65 м3 для отвода конденсата и уменьшения вероятности развития коррозии. На основной трубе газопровода устанавливается расширительная камера 325х7,0 мм. Конденсат из расширительной камеры сливается в конденсатосборник диаметром 530х7,0 объемом V=0,65 м3. Трубы диаметром 325х7,0 мм и 530х7,0 мм выполнены из ст.  09ГСФ (К52) по 
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием на основе экструдированного полиэтилена по ТУ1390-004-32256008-03.

Конденсатосборник выполнен в ограждении высотой 2,5 м с калиткой.

Пересечение проектируемого газопровода с существующими подземными коммуникациями осуществляется под углом 60(, расстояние в свету должно быть не менее 0,35 м. Разработка траншеи производится вручную по 2 м в обе стороны от пересекаемой коммуникации. Не действующие коммуникации подлежат демонтажу по 10 м в обе стороны от проектируемого газопровода.

При пересечении с существующими коммуникациями, газопровод должен располагаться над нефтепроводом, если проектируемый газопровод проходит под нефтепроводом, то для газопровода предусматривается кожух длиной по 5 м в обе стороны от пересечения согласно технических условий  ТПП «Ритэк-Уралойл» (смотри том 1 791-ПЗ приложение З).

Кожухи покрываются антикоррозийной изоляцией усиленного типа ленточно-полимерное покрытие по ГОСТ Р 51164-98. «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии» конструкции 18 с толщиной стенки 3 мм.

Для механической защиты полиэтиленового покрытия газопровода при прокладке в кожухе применяются предохранительные изолирующие диэлектрические кольца «Спейсеры» по ТУ 2291-034-00203803-2005.

При пересечении проектируемого газопровода с существующими кабельными линиями связи УС «Чернушка» - УС «Пермь» и УС «Кокуй» - УС «Башкултаево» принадлежащий Волго-Камское ПТУС Краснокамский цех электросвязи. Кунгурский узел связи. Расстояние в свету принято не менее 0,5 м и разработку траншеи производится вручную по 2 м в обе стороны от пересекаемой коммуникации согласно технических условий (смотри том 1 791-ПЗ приложение Ж). В местах пересечения с кабем связи установить информационные знаки.

При пересечении с ВЛ-6 кВ угол пересечения не нормируется. Расстояние от газопровода до подземной части опор ВЛ составляет не менее 5 м. Охранная зона ВЛ-6 кВ в пределах 10 м от крайнего провода.

При пересечении р. Бымок глубина заложения проектируемого газопровода принимается на 0,5 м ниже прогнозируемого предельного профиля размыва русла пересекаемого водоема с учетом возможных деформаций русла в течение 25 лет, но не менее 1,0 м от естественных отметок дна водоема до верха трубопровода. Для предотвращения размыва дна рек предусмотрены берегоукрепительные работы вдоль газопровода в русловой части каменной наброской высотой не менее 45 см и шириной 2,2 м.

При пересечении газопровода полевых грунтовых дорог, прокладка труб предусматривается открытым способом на глубине 1,8 м до верха трубопровода без кожуха.

Прокладка проектируемого газопровода выполняется в сильнопучинистых грунтах, наиболее характерным процессом является карст и подтопление территории (на момент изысканий по трассе газопровода поверхностных проявлений карстовых процессов не зафиксировано), поэтому газопроводы уложены ниже глубины сезонного промерзания суглинков и глин 1,8 м с защитой изоляцией подсыпкой и присыпкой трубопровода мягким грунтом.

Надземные трубопроводы и арматура крановых узлов теплоизолируются. Теплоизоляция состоит из цилиндров теплоизоляционных «Teplorock» (Теплорок) некашированных (относятся к группе НГ - не горючие), для механической защиты – оцинкованное железо толщиной не менее 0,7 мм. На арматуру устанавливаются  съемные короба.

Продувочные свечи окрашиваются противокоррозионным покрытием грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 и краской БТ-177 по ТУ 2310-007-45539771-98 в два слоя. На трубопроводы наносится опознавательная окраска в соответствии с СП 09-001-2013 «Стандарт предприятия по применению фирменного стиля на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

На ограждении проектируемых крановых узлов и конденсатосборника устанавливаются совмещенные указательные знаки безопасности и делаются соответствующие запрещающие и указательные надписи согласно требованиям п. 7.3.2, 7.3.3 РД 39-132-94, СТП 06-016-005-02 «Оснащение производственных объектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЬ», которые выполнены по СП 09-001-2013 «Стандарт предприятия по применению фирменного стиля на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Трасса газопровода закрепляется на местности указательными знаками. На всех переходах через искусственные и естественные препятствия, углах поворота и на каждом километре газопровода устанавливаются предупредительные знаки с указанием всех параметров трубопровода и выполнены из условия читаемости сверху при вертолетном облете.

Состав проектируемых сооружений приведен таблице 1.
Таблица  1 – Состав проектируемых сооружений
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Характеристика

	1. Газопровод :
	
	
	Труба стальная бесшовная для газопроводов 159х7,0 ст. 09ГСФ (К52) по ТУ 1317-006.1-593377520-2003 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием на основе экструдированного полиэтилена
по ТУ1390-004-32256008-03

	- линейная часть
	м
	6950
	

	- технологические трубопроводы
	м
	50
	

	2. Конденсатосборник 

          V= 0,65 м3
	шт
	1
	Труба стальная бесшовная  530х7  ст.  09ГСФ (К52) по ТУ 1317-006.1-593377520-2003 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием на основе экструдированного полиэтилена
по ТУ1390-004-32256008-03

	3. Крановый узел №1,2
	шт
	2
	Кран надземный фланцевый
DN 150 РN 1,6 МПа – 1 шт.
Краны надземные фланцевый для сброса газа на продувочную свечу

DN 80 РN 1,6 МПа – 2 шт. Продувочная свеча – 1 шт.

	4. Крановый узел переврезки на ДНС
	м
	1
	Кран надземный фланцевый
DN 150 РN 1,6 МПа – 2 шт


Система электроснабжения 

Электроснабжение проектируемой станции катодной защиты (СКЗ), расположенной возле ПК6+38,80 предусматривается ВЛ-6 кВ отпайкой от опоры №93 фидера 03 ПС 35/6 кВ «Шустово».

Протяженность ВЛ-6 кВ от точки отпайки до станции СКЗ составляет 13 метров.

Проектируемая ВЛ-6 кВ выполняется самонесущим изолированным проводом СИП-3 сечением 95 мм2.

По надежности электроснабжения проектируемая СКЗ отнесена к III категории (согласно таблице 6 ВНТП-3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»).

Меоприятия по электробезопасности, заземлению, молниезащите, от статического электричества

Защитные мероприятия по электробезопасности выполняются в соответствии с ПУЭ, Государственными Стандартами Российской Федерации на электроустановки зданий, разработанными на основе применения «Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТРМ-016-2001 РД153-34.0-04.150-00. 

Технологическое оборудование, подлежащее заземлению:

- технологические трубопроводы;

- крановый узел №1 на ПК27+90;

- крановый узел №2 на ПК31+30;

- продувочные свечи возле крановых узлов №1 и №2;

- конденсатосборник на ПК30+20.

Сопротивление заземляющих устройств данного оборудования не должно превышать 10 Ом.

Автоматизация технологических процессов

На  конденсатосборнике  для местного измерения давления и уровня устанавливаются манометр МП4-У  и уровнемер BW25.

В данном проекте система автоматизации не разрабатывается.

Электрохимическая защита

На проектируемом газопроводе предусматривается электрохимическая защита от коррозии существующими и проектируемой станциями катодной защиты, а также системой протекторной защиты.
Вышеперечисленные объекты расположены в кадастровом квартале 59:24:3730101; 59:24:3300101.

Земельные участки под объект ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» «Строительство газопровода попутного нефтяного газа ДНС-1005 – т.вр. в газопровод «Чернушка – Пермь» с установкой компрессора на ДНС-1005». находятся на землях ГКУ «Кунгурское лесничество», Троельжанского и Ленского сельских поселений, Кунгурского района, ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ТПП «РИТЭК-УралОйл», Иналова Т.К., ОДС (Частухина В.В., Частухиной М.М., Кирьяновой Е.Л, Афониной Е.В., Симакова С.А.).
Вид разрешенного использования «Строительство газопровода попутного нефтяного газа ДНС-1005 – т.вр. в газопровод «Чернушка – Пермь» с установкой компрессора на ДНС-1005».

Для снижения затрат на отвод земельных участков основным критерием выбора трассы является максимально возможное расположение проектируемых участков газопроводов в существующих коридорах коммуникаций, прохождения с нормативными разрывами от них и с минимально возможными пересечениями с действующими коммуникациями, автодорогами и водными преградами.
С целью рационального использования земель проектом предусматривается минимальное использование земель при строительстве объекта.

Для проведения работ по строительству объекта потребуется использование земельных площадей на праве аренды на период сроком на 1 год и на период эксплуатации на праве аренды сроком до 20 лет.

Общая площадь используемых земель по всем видам угодий составляет 19,2958 га, в том числе использование на праве аренды на период строительства сроком на один год – 19,2958 га, на праве аренды на период эксплуатации сроком до 20 лет –0,0645 га. 

Основные технико-экономические показатели проекта планировки представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Основные технико-экономические показатели проекта
	№
	Показатели
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Планируемая территория в границах проекта
	га
	19,2958

	1.1
	в т.ч. на период строительства (краткосрочная аренда)
	га
	19,2958

	1.2
	в т.ч. на период эксплуатации (долгосрочная аренда)
	га
	0,0645

	2
	Территория под проектируемые объекты
	га
	19,1317

	
	в т.ч. аренда ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
	га
	5,6397

	
	в т.ч. аренда ТПП «РИТЭК-УралОйл»
	га
	

	
	в т.ч. земель, подлежащих рекультивации
	га
	13,4920

	2.1
	в границах Троельжанского сельского поселения
	га
	1,9972

	
	в т.ч. аренда ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
	га
	0,2563

	
	в т.ч. аренда ТПП «РИТЭК-УралОйл»
	га
	0,1331

	
	в т.ч. земель, подлежащих рекультивации
	га
	1,6078

	2.2
	в границах Шадейского сельского поселения
	га
	5,4757

	
	в т.ч. аренда ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
	га
	3,2567

	
	в т.ч. аренда ТПП «РИТЭК-УралОйл»
	га
	0,0304

	
	в т.ч. земель, подлежащих рекультивации
	га
	2,1886

	2.3
	в границах Ленского сельского поселения
	га
	11,6588

	
	в т.ч. аренда ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
	га
	2,1267

	
	в т.ч. земель, подлежащих рекультивации
	га
	9,5321

	3
	Территория под демонтируемые объекты
	га
	0,1641

	3.1
	в границах Троельжанского сельского поселения
	га
	0,1306

	3.2
	в границах Шадейского сельского поселения
	га
	0,0335
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