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Основные положения 

В административном положении объект «Строительство нефтегазосборного 
коллектора Ду-300, Куст № 1 – точка врезки НГСП «Ожгинское» расположен в Кунгурском 
муниципальном районе Пермского края на территории Ожгинского месторождения.  

Ближайшие населенные пункты к району работ: н.п. Мартыново, расположенный на 
1,97 км западнее от конца трассы НГСП Ожгинское – точка врезки в газопровод «Кокуй-
Пермь»; н.п. Канабеково, расположенный на 0,536 км южнее от начала трассы ВЛ-6 кВ (№ 
1); н.п. Подъельник, расположенный на 1,45 км южнее от начала трассы НГСП Ожгинское – 
точка врезки в газопровод «Кокуй-Пермь»; н.п. Ожга, расположенный на 0,869 км севернее 
от ПК3+00,0 НГСП Ожгинское – точка врезки в газопровод «Кокуй-Пермь» 

Транспортная сеть развита и представлена асфальтированной дорогой III категории 
«Пермь-Кунгур», с выходом на дорогу Кыласово-Калиничи, далее по дорогам между 
населенными пунктами и по внутрипромысловым дорогам. 

Исследуемая территория расположена восточной окраине Русской (Восточно-
Европейской) равнины на Уфимском плато с Сылвинским кряжем в области Камских 
равнин, увалов и возвышенностей. Рельеф преимущественно увалистый – холмы и увалы 
достигают высоты от 200 до 300 м, с глубоко врезанными долинами. 

Для снижения затрат на отвод земельных участков основным критерием выбора 
трассы является максимально возможное расположение проектируемого нефтегазосборного 
трубопровода в существующих коридорах коммуникаций, прохождения с нормативными 
разрывами от них и с минимально возможными пересечениями с действующими 
коммуникациями, автодорогами и водными преградами. 

Прохождение нефтегазосборного трубопровода  принято в соответствии с актом 
выбора земельных участков. 

Протяженность трассы составила 3847,79 м. 
К строительству нефтегазосборного трубопровода принята труба стальная 

электросварная прямошовная диаметром 325х8,0 мм из стали 09Г2С, ГОСТ 10704-91/ГОСТ 
10705-80 группы В с наружным двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена 
ТУ 1390-004-32256008-03. 

Проектом предусмотрено строительство камер запуска и приема очистных устройств 
типа III-УПП-1-300-4,0-ХЛ1-Ф (камера запуска) и III-УПП-2-300-4,0-ХЛ1-Ф (камера приема) 
по ТУ 3689-003-50265270-01.  

С целью исключения поступления транспортируемого продукта в водоемы, на 
переходах через водные преграды предусмотрены отключающие задвижки, 
устанавливаемые в начале и конце каждого перехода. 

В качестве запорной арматуры на нефтегазосборном трубопроводе  приняты 
задвижки фланцевые с электроприводом типа 30нж915нж на давление 4,0 МПа 
(климатическое исполнение УХЛ1). Запорная арматура оснащается указателями положений 
«Открыто», «Закрыто». 

Класс герметичности затвора арматуры – «А» согласно ГОСТ Р 54808-2011. 
Для предотвращения всплытия нефтегазосборного трубопровода на переходах через 

водные преграды и сырые участки предусматривается балластировка железобетонными 
утяжелителями. На обводненных и заливаемых участках в пределах ГВВ 1 %-й 
обеспеченности для балластировки нефтегазосборного трубопровода применяются 
утяжелители клиновидные типа 1-УБКм-325-9 по ТУ 102-421-86. В месте протаскивания при 
прохождении трубопровода через водоем на ручье для балластировки применяются 
утяжелители железобетонные кольцевые типа 2-УТК325-12 по ТУ 102-264-81. 

Для защиты изоляционной поверхности нефтегазосборного трубопровода от 
железобетонных утяжелителей предусмотрены скальные листы полимерные типа СЛ-530 по 
ТУ 8397-019-01297858-2006. 
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На переходе через р. Малая Якшовка для предотвращения размыва дна и безопасной 
эксплуатации нефтегазосборного трубопровода предусматривается укрепление дна и 
берегов каменной наброской высотой не менее 45 см и шириной 1,2 м. 

Узлы задвижек устанавливаются в ограждении высотой 2,2 м. 
Для электроснабжения отключающих задвижек крановых узлов №1-4 проектом 

предусматривается строительство вдоль трассы нефтепровода двух воздушных линий ВЛ-6 
кВ от отпаек с фидера 11 ПС «Кыласово», строительство двух энергоплощадок и 
строительство двух воздушных линий ВЛИ-0,4 кВ. 

На каждой энергоплощадке устанавливается комплектная трансформаторная 
подстанция 6/0,4 кВ типа “Киоск малогабаритный” и блок НКУ для обеспечения 
электроснабжения двух крановых узлов. 

По степени надежности электроснабжения проектируемые отключающие задвижки 
относятся к первой категории, что требует наличия двух источников электроснабжения. В 
качестве второго (резервного) источника электроснабжения выбран источник 
бесперебойного питания (ИБП) 0,4 кВ с комплектом аккумуляторных батарей, 
устанавливаемый на энергоплощадке в блоке НКУ. 

Силовые питающие сети на напряжение 0,4 кВ выполняются проводом самонесущим 
изолированным СИП-2, прокладываемым по опорам ВЛИ-0,4 кВ, и бронированным кабелем 
марки ВБбШв-1 с медными жилами, прокладываемым в земле. 

Данным проектом предусматривается сбор и передача данных, управление 
задвижками с электроприводом AUMA MATIC на участках нефтепровода «куст №1 – точка 
врезки НГСП «Ожгинское». 

Проектом предусматривается система технологической связи, обеспечивающая прием 
и передачу информационных данных для контроллеров автоматизации на энергоплощадках 
в операторную на НГСП «Ожгинское». 

Защитные мероприятия по электробезопасности выполняются в соответствии с 
ПУЭ, Государственными Стандартами Российской Федерации на электроустановки 
зданий, разработанными на основе  применения «Межотраслевых правил по охране труда 
(Правил безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТРМ-016-2001  
РД153-34.0-04.150-00. 

Проектом предусматривается заземление, молниезащита, защита от статического 
электричества проектируемых объектов в целях электробезопасности. Заземляющие 
устройства состоят из вертикальных стальных оцинкованных электродов и полосы стальной 
оцинкованной 50х5 мм. 

Для молниезащиты дренажных и канализационных емкостей камер запуска и приёма 
предусматривается установка стержневых молниеприемников. 

Характеристика проектируемых объектов приведена в таблице 1. 
 

Таблица  1 - Характеристика проектируемых объектов 

Наименование Ед. изм. Кол. Характеристика 

Нефтегазосборный трубопровод  
«Куст №1 – точка врезки НГСП 
«Ожгинское»  

м 3865,7 

Труба стальная электросварная 
прямошовная (сталь 09Г2С) 325х8,0 
по ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 

группы В с наружным двухслойным 
покрытием из экструдированного 

полиэтилена по 
ТУ 1390-004-32256008-03 

Камера запуска очистных 
устройств пл. 1 

КПОУ-ЦБ-300-40 
площадка бетонная в бордюре  

6х3,5 м 
Камера приема очистных 
устройств пл. 1 

КПОУ-ЦБ-300-40-П  
площадка бетонная в бордюре  

6х3,5 м 
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Наименование Ед. изм. Кол. Характеристика 

Объекты электроснабжения 

ВЛ-6 кВ №1 м 340  
ВЛ-6 кВ №2 м 80  
ВЛИ-0,4 кВ №1 м 141  
ВЛИ-0,4 кВ №2 м 156  
Трансформаторная подстанция 
6/0,4 кВ шт. 2 КТП-Км-(ВВ)- 25/6/0,4 У1 

 

Блок НКУ шт. 2 
Для размещения оборудования 
ИБП и КИПиА;  
Габариты 4,0х2,2х2,5 м 

Молниеприёмник шт. 2 Высота 16,5 м 
 
Площадки для стоянки техники предусмотрено располагать в пределах полосы 

временного отвода через 500 м по трассе проектируемого нефтепровода. 
Временные площадки складирования материалов и изделий проектом предусмотрено 

размещать в пределах временного отвода. 
Для строительства нефтепровода выделяется полоса отвода, в пределах которой 

выполняется весь комплекс строительно-монтажных работ. Расчет ширины полосы отвода 
произведен на среднюю глубину заложения трубопровода, в результате чего ширина по 
факту может меняться как в меньшую, так и в большую сторону. 

В пределах полосы отвода на период строительства предусматривается движение 
транспорта и всех машин и механизмов, с помощью которых ведется строительство 
трубопровода (экскаватор, бульдозер, трубоукладчики), также размещаются звенья труб, 
траншея, отвал минерального  грунта и отвал  растительной земли. 

Ширина полосы на период строительства проектируемого нефтепровода составляет - 
23 м. 

С целью рационального использования земель проектом предусматривается 
минимальное использование земель при строительстве объекта. 

Для проведения работ по строительству нефтепровода потребуется использование 
земельных площадей на праве аренды на период сроком на один год и на период 
эксплуатации на праве аренды сроком до 20 лет.  

Общая площадь используемых земель по всем видам угодий составляет 9,9815 га, в 
том числе на праве аренды на период эксплуатации сроком до 20 лет – 0,3242 га.  

Основные технико-экономические показатели проекта планировки представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 - Основные технико-экономические показатели проекта 
 

№ Показатели Единицы 
измерения Количество 

1 Планируемая территория в границах проекта на 
период строительства (краткосрочная аренда) га 9,9815 

2 Планируемая территория в границах проекта. на 
период эксплуатации (долгосрочная аренда) га 0,3242 

3 
Территория под проектируемые объекты га 9,9815 
в т.ч. аренда ЗАО «УРАЛНЕФТЕСЕРВИС» га 1,5661 
в т.ч. земель, подлежащих рекультивации га 8,4154 
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